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De peste10 ani oferim produselesi serviciile noastre, construindparteneriatesolidesi dedurata cu colaboratorii nostrii.

Inovatia, puterea lucrului bine facut, seriozitateasi mai ales calitaea, au fost atu-urile ce au stat la baza constructiei

companieiHidroplastosi al renumeluicunoscutpestetot in tara.

De la infiintarea companieiin anul 2005si panain prezent, Hidroplastoa reusitsadevinaunul dintre principalii furnizori

deservicii si produsein domeniulconstuctiilorcivile, industrialesi deinfrastructura.

Prezentulcatalog cuprindegamade produsedestinateconstructiilor civile si industriale, pe care dorim sa o punemla

dispozitia clientilor nostri. Oferim astfel o imaginede ansambluasupraaccesoriilor pentru armaturi, accesorii destinate

tehnicii de ancorare, profile si sistemede impermeabilizare, produsedestinatetratarii suprafetelorde cofraj si accesoriile

aferenteacestora.

ProduseledetinCertificatedecalitate, Declaratii deconformitate, si conformnoilor reglementariin vigoare, Declaratii de

performantaCE.

Obiectivul nostru principal estesa gasimsolutii concrete,sigure si usor de pus in aplicare, astfel incat productivitatea

muncii in santiersacreascasi saputemcontribui la eficientaproiectelorclientilor nostri.
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* Inaltatori Hidro ïLiniari

Inaltatorii Hidro Liniari suntcei mai usorde utilizat distantieri, oferindun avantajenormin ceeaceprivestetimpului de executie
al uneiplaci. Suntutilizati pentruarmaturiorizontaledarpot fi folositi si pentruarmaturiverticale, in acestcaztrebuiedoar
prinsi de catrefierar cu o sarmapentrua putearamanefixati peverticala. Se pozitioneazacu distanteintre rigle incepandde la 
20 cm panala maxim 70 cm in functiede incarcareapempde fier, saude diametrelebarelor.
Lungimeastandard a unui profil inaltatorHidro liniar estede 2 m. Inaltimealor incepede la H=15mm panala H=50mm.

Tipuri de inaltatori liniari :
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* Distantieri Hidro Rozeta ïpentru stalpi si grinzi

Special conceput pentru armare verticala. DatoritŁ designului sŁu poate fi folosit pentru bare cu diametre diferite de la ū4 ï

ū14 .

Distantierul Hidro Rozetaeste cel mai utilizat si cunoscut model ca distantier pentru armaturi verticale( stalpi, stalpisori, 

diafragme, laterare grinzi, centuriéetc)

Raza ( carnea de beton) incepe de la R = 15mm pana la R = 50mm.

Tip Raza- mm buc/sac

Sterne 25 mm 25 1.000

Sterne 30 mm 30 1.000

Sterne 35 mm 35 500

Sterne 40 mm 40 500

Sterne 50 mm 50 500
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* Hidro Turn ïPlastoPlus

DistanterulHidro Turn este unul dintrecei mai uzualidistantierifolosit in santierein special pentruarmaturiorizontale( placi, 

dedesuptulgrinzilor, centurilor, etc.)

El poatefi utilizat atatpentruplasesudatecat si pentrutesaturade bare cu diametreintre ū4 ïū16 , maxim ū18. Inaltimealui

variazade la H=10 mm panala H=50 mm.

Tip

Acoperire beton -

mm buc/sac

H 10 10 1000

H 15 15 1000

H 20 20 500

H 25 25 500

H 30 30 250

H 35 35 250

H 40 40 250

H 45 45 250

H 50 50 250
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* Inaltator Hidro Beton

InaltatorHidro Beton estespecial conceputpentruarmaturaorizontalacat si pentruarmaturiverticale, datoritaorificiului din 
mijlocul acestuia, care permitelegareacu sarma. Acesttip de inaltatoripot fi folositi pentru 3 inaltimi, in functiede pozitia
in care suntasezati:

H=20/25/30 mm, H=35/40/50 mm, H=45/55/60 mm.

Inaltatorulasezatin pozitiede culcatare inaltimea( grosimea) de 20mm.

Tip

Acoperire beton/diametru

bara fier buc/sac

H 25 20/25/30 mm / ɗ=4-24 1000

H 35 35/40/45 mm / ɗ=4-28 250

H 45 45/55/60 mm / ɗ=4-32 125
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* TeavaPvcpentru cofraj cu striatii exterioare / fara striatii

DistantierHidro Teavaū22/26 fabricatdin material special, striatexterior (saufarastriatii peexterior)pentrua aveaaderenta

cu betonul, prin care trecbuloanele(tijele filetate), ceintarescrezistentala turnarea cofrajului.

Ele nu pot fi folositefaraconurilepvcū: 22. Se poatetaiala dimensiniledorite, direct pesantier. 

Profilul de teavaare lungimeade 2m, diametrulinterior de ū: 22mm, iar cel exterior de ū: 26mm.
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* Con Pvc Teava Cofraj, D = 22 mm

Con de presiune

Se ´ndepŁrteazŁ dupŁ decofrare. La debitare, din lungimea tuburilor distanŞiere trebuie sŁ se scadŁ din ambele pŁrŞi, 

pentru cele douŁ coroane, 2 cm.

Diametru: ū : 22 mm

Ambalare: Sac ï500 bucsau1.000 buc
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* Dop Pvc inchidere teava cofraj, D = 22 mm

PentruînchidereatuburilordistanŞiere, tuburilor stelatesi conurilorcu caneluri.

Diametru: ū :22 mm

Ambalare: Sac ï1.000 buc
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